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Redukcja krótka PVC-U

• (*) towar zakupowany 
PN

(bar)
d - d1

(mm)
Nr kodowy SP waga

(kg)
L2

(mm)
L1

(mm)
Z

(mm)

A 16 16 ‐ 20 RV0RCI20A 10 0,003 14 16 2
B 16 16 ‐ 25 RV0RCI25A 10 0,008 14 19 5
A 16 20 ‐ 25 RV0RCI25B 10 0,005 16 19 3
B 16 16 ‐ 32 RV0RCI32A 10 0,015 14 22 8
B 16 20 ‐ 32 RV0RCI32B 10 0,015 16 22 6
A 16 25 ‐ 32 RV0RCI32C 10 0,010 19 22 3
B 16 20 ‐ 40 RV0RCI40B 10 0,025 16 26 10
B 16 25 ‐ 40 RV0RCI40C 10 0,027 19 26 7
A 16 32 ‐ 40 RV0RCI40D 10 0,016 22 26 4
B 16 25 ‐ 50 RV0RCI50C 180 0,045 19 31 12
B 16 32 ‐ 50 RV0RCI50D 180 0,042 22 31 9
A 16 40 ‐ 50 RV0RCI50E 180 0,030 26 31 5
B 16 32 ‐ 63 RV0RCI63D 100 0,083 22 38 16
B 16 40 ‐ 63 RV0RCI63E 100 0,081 26 38 12
A 16 50 ‐ 63 RV0RCI63F 100 0,062 31 38 7
B 16 40 ‐ 75 RV0RCI75E 60 0,120 26 44 18
B 16 50 ‐ 75 RV0RCI75F 60 0,122 31 44 13
A 16 63 ‐ 75 RV0RCI75G 60 0,082 38 44 6
B 16 50 ‐ 90 RV0RCI90F 30 0,210 31 51 20
B 16 63 ‐ 90 RV0RCI90G 30 0,195 38 51 13
A 16 75 ‐ 90 RV0RCI90H 30 0,140 44 51 7
B 16 63 ‐ 110 RV0RCI91G 20 0,365 38 61 23
B 16 75 ‐ 110 RV0RCI91H 20 0,365 44 61 17
A 16 90 ‐ 110 RV0RCI91I 20 0,273 51 61 10
B 16 75 ‐ 125 RV0RCI92H 30 0,412 44 69 25
B 16 90 ‐ 125 RV0RCI92I 30 0,450 51 69 18
A 16 110 ‐ 125 RV0RCI92L 30 0,273 61 69 8
B 16 90 ‐ 140 RV0RCI93I 22 0,550 51 76 25
B 16 110 ‐ 140 RV0RCI93L 22 0,475 61 76 15
A 16 125 ‐ 140 RV0RCI93M 22 0,340 69 76 7
B 16 110 ‐ 160 RV0RCI94L 13 0,795 61 86 25
B 16 125 ‐ 160 RV0RCI94M 13 0,725 69 86 17
A 16 140 ‐ 160 RV0RCI94N 13 0,545 76 86 10
A 16 160 ‐ 180 RV0RCI95O 20 0,710 86 96 10
A 16 160 ‐ 200 RV0RCI96O 15 1,645 86 106 10
A 16 180 ‐ 200 RV0RCI96P 15 0,870 96 106 10
B 10 160 ‐ 225 RV0RCI97O 9 2,300 86 119 33
A 10 200 ‐ 225 RV0RCI97Q 9 1,360 106 119 13
B 10 160 ‐ 250 RV0RCI98O 8 3,300 87 134 47
B 10 200 ‐ 250 RV0RCI98Q 8 2,735 107 134 27
A 10 225 ‐ 250 RV0RCI98R 8 1,700 120 132 12
B 10 200 ‐ 315 RV0RCI991Q 3 5,000 107 165 58
B 10 225 ‐ 315 RV0RCI991R 3 4,500 132 165 33
B 10 250 ‐ 315 RV0RCI991S 3 4,100 132 165 33

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega

się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.
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